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Capitolul I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1‘1.

Denumirea obiectivului de investitie: ” STUDIU ESTIMATIV DE COSTURI - REABILITARE

FATADA SI REPARATII ACOPERIS, SCURGERI APE PLUVIALE SI INTRARI LA GRADINITA
CU PROGRAM PRELUNGIT TORMAC.”

— —
w N

Amplasament: Comuna TORMAC, jud. TIMIS
. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in condifile legii, studiul de

fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii:

UG L s i sy soviss o v v T M 475 ¥ i 5 SO R4 0 AR AR ED s i A s g
1.4. Ordonatorul principal de credite: Comuna TORMAC, jud. TIMIS
1.5. [Investitorul: Comuna TORMAC, jud. TIMIS
1.6. Beneficiarul investitiei: Comuna TORMAC, jud. TIMIS
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic: DEKAGON STUDIO SRL

La baza elaborarii documentatiei, au stat urméatoarele:

- Comanda (tema de proiectare);

- Precizarile cuprinse in H.G. nr.907/29.11.2016, privind aprobarea continutului cadru al documentatjei

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului

general pentru obiective de investitji §i lucréri de interventi;

- Instructiuni din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din H. G. nr. 28/2008 privind aprobarea

continutului-cadru al documentatjei tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum si a

structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii gi lucrari de

interventji.
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI /OPTIUNII PREVAZUTE:

2.1.  Particularitati ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului:

Amplasamentul cercetat se gaseste pe teritoriul administrativ al comunei Tormac.
Localitatea Tormac este situata in judetul Timis.

Topografia:

In ansamblul teritorial al Romaniei, judetul Timis are o pozitie vestica.
Localitatea Tormac este agezatd la intersectia paralelei de 46°03 N latitudine nordica cu meridianul
de 26°28 E longitudine estica.

b) Clima gi fenomenele naturale specifice zonei:

Conditiile geografice deosebit de favorabile, in special particularitétile solului si subsolului, clima au
favorizat pe aceste meleaguri o intens si stabild viaté organizata.

Factorii naturali au un rol hotarator in formarea §i evolutia solurilor. Caracteristic zonei este
cernoziomul brun de padure care corespunde stepel temperat-continentale cu influenta climatului
mediteranean (soluri incadrate in grupa | de fertilitate). Asadar, clima primeste influente mediteraneene din
sud. Are un caracter temperat (media anual fiind de 10,5 grade Celsius), cu veri calduroase, iemi nu prea
friguroase, primaveri destul de timpurii si toamne uneori foarte lungi.

Media precipitatiilor anuale este de 520 I/mp, cu variafji de la 366 la 732 l/mp. Cele mai multe
precipitatii cad in perioada de primavard - vara in lunile mai — august, intalnindu-se si ploi cu caracter
torential insotite de caderi de grindind. Vantul dominant este Austrul, care bate aproape tot timpul anului,
simtindu-se acut atat de locuitori, c&t si de culturile agricole, indeosebi din cauza lipsei unei zone impadurite
de protectie.

c) Geologia, seismicitatea:

Amplasamentul cercetat se gaseste pe teritoriul administrativ al comunei Tormac.
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Localitatea Tormac este situata in judetul Timis.
Seismicitatea zonei

Conform COD DE PROIECTARE SEISMICA P 100-2013, acceleratia terenului pentru proiectare la
cutremure de pamant cu un interval minim de recurentd IMR = 100 ani este ag = 0,15 g, iar perioada de colt
este T = 0,70 sec.

Incadrarea in zonele de risc in conformitate cu legea 575 / 2001

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului national - Sesiunea a V-a -
Zone de risc natural” - ANEXA 5 - Inundatii, amplasamentul cercetat nu se regéaseste in lista cu unitaile
administrativ teritoriale afectate de inundatii.

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului national - Sesiunea a V-a -
Zone de risc natural” - ANEXA 7 - Alunecari de teren, amplasamentul cercetat se regaseste in lista cu

unitatile administrativ teritoriale afectate de alunecéri de teren (grad scazut).

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului national - Sesiunea a V-a -
Zone de risc natural’ - ANEXA 3, amplasamentul cercetat nu este situat in zone URBANE pentru care
intensitatea seismici echivalatd pe baza parametrilor de calcul privind zonarea Romaniei, este minim VII
grade pe scara MSK a intensitatii cutremurelor.

d) Devierile si protejarile de utilitéti afectate:
- nu este cazul.
6) Sursele de apd, energie electrica, gaze, telefon gi altele asemenea pentru lucréri definitive si
provizorii;
- nu este cazul.
fi  Caile de acces permanente, céile de comunicatii si altele asemenea:
Accesul in zona se va asigura de pe céile de acces existente n comuna Tormac, cai de comunicatii

noi nu se vor crea. Pozitiile cailor de comunicatii actuale (drumuri) se vor pastra.
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g) Caile de acces provizorii:
- nu este cazul
h)  Bunuri de patrimoniu cultural imobil:

nu este cazul

2.2, Solutia tehnica:

a) Caractereistici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

Caracteristicile principale ale constructiei sunt urmatoarele:

- Categoria lucrarilor. REABILITARE FATADA S| REPARATII ACOPERIS, SCURGERI APE
PLUVIALE SI INTRARI LA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TORMAC.

b) Trasarea lucrarilor:

Trasarea lucrarilor consta in stabilirea amplasamentului, in functie de pozitia punctelor fixe, conform

planurilor de situatie, profilului longitudinal §i transversalelor curente, din partea desenatd, si a tabelelor

atasate acestora ce contin coordonatele geografice, in sistem de proiectie Stereo 70, ale principalelor puncte

de trasare a axului.

Reperele de nivel se predau de cétre topometru.

In executia lucrarilor trebuie s& se respecte cu strictete trasarea, orice modificare a traseului

putandu-se realiza numai cu acceptul proiectantului.

¢) Protejarea lucrérilor executate §i a materialelor din santier:

Protejarea lucrarilor executate $i @ materialelor pe santier cade in obligatia executantului lucraril.

d) Organizarea de santier:

Organizarea de santier aferentd proiectului va avea o suprafata de aproximativ 200 m?,
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In cadrul lucrarilor de organizare de santier se vor lua masuri deosebite privind siguranta circulatiei
rutiere prin semnalizarea pe timp de zi si de noapte a obstacolelor create in timpul executie.

Organizare de santier va cadea in sarcina constructorului, unde se recomanda realizarea unei
platforme balastate pentru depozitarea materialelor §i utilajelor, care se va imprejmui cu gard din plasa de
sarma pe stalp metalic. Se vor monta containere pentru vestiare, birouri si materiale, containere

detinute/inchiriate de catre executant.

Se vor monta toaleti/toalete ecologica in functie de resursele umane ale fiecarui constructor, un
tablou electric, un generator de curent i un punct PSI, etc. care la terminarea executiei lucrarilor prevazute in
proiect se vor demonta de la locul organizarii de santier.

Lucrarile prevazute mai sus nu sunt limitative, executantul, pe cheltuiala proprie, putand realiza si alte
lucréri provizorii necesare desfasurarii activitatii, in functie de resursele umane, tehnologice si logistice
specifice fiecaruia.

Dup3 finalizarea lucrarii se va dezafecta organizarea de santier i se va readuce terenul la starea
initida.

Antemasuratoarea:

Masurarea lucrarilor, care fac obiectul proiectului tehnic s-a realizat prin antem Asuratori, devize, liste
a cantitatilor de lucrari §i liste de utilaje. Calculul cantitatilor de lucréri s-a efectuat pe baza pieselor desenate,
extraselor de materiale si a indicatorilor de norme de deviz P92/81, dupa care, prin sof specializat, s-au
extras resursele de materiale, umane §i tehnologice necesare.

Antemasuratoarea este detaliata in cadrul Calculul documentatiei.

Capitolul Il. MEMORIU TEHNICE PE SPECIALITATI

I.1. Generalitati.

Prezenta documentatie trateazd, in faza de proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie,
lucrarile aferente obiectivului “STUDIU ESTIMATIV DE COSTURI - REABILITARE FATADA SI REPARATII
ACOPERIS, SCURGERI APE PLUVIALE SI INTRARI LA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
TORMAC’

Lucrarea se incadreaza, conform HG 261 /94 i 766/97 Tn categoria de importantd ,D” si clasa de
importanta IV.

Starea tehnica a spatiului propus spre amenajare este nesatisfacatoare.
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Datorita acestui considerent si a dorintei de a oferi copiilor de a gradinita Tormac un confot sporit se
doreste realizarea interventiilor propuse.

I1.2. Descrierea lucrarilor proiectate.
Caracteristicile principale ale constructiei sunt urméatoarele:

- categoria lucrarilor: STUDIU ESTIMATIV DE COSTURI - REABILITARE FATADA S| REPARATII
ACOPERIS, SCURGERI APE PLUVIALE S| INTRARI LA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
TORMAC.

Lucrarile proiectate sunt conform STAS 10144/2-1991 ,Strazi, Trotuare, alei de pietoni si piste de
cicligti - Prescriptii de proiectare” i raspund cerintelor Legii nr. 10/1995, asigurandu-se siguranta si confort in
exploatare.

11.3. Executia lucrarilor

Executia lucrarilor proiectate se va efectua de catre un antreprenor de specialitate, cu respectarea
normelor in vigoare specifice pentru fiecare categorie de lucrari in parte (terasamente, fundatii, imbracaminte,
etc.).

Inceperea lucrérilor se va face numai dup? obtinerea Autorizatiei de executie si intocmirea procesului
verbal cu detinatorii de retele tehnico-edilitare (apa-canal, termice, gaze naturale, electrice, telecomunicatji,
etc.)

Organizarea de santier se va limita la rulote (vestiar) pentru muncitori i unelte si se va asigura in
incinta, f4ra a bloca céile de acces. Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor
in oper3, fiind interzisé depozitarea acestora pe spatii verzi sau pe suprafata carosabila a strazilor adiacente.

La executarea lucrarilor se vor respecta toate prevederile legale prevazute in acte normative, STAS-
uti, HG-uri, etc. pentru fiecare gen de lucrare in parte.

In cadrul lucrérilor de organizare de gantier se vor siguranta circulatiei rutiere §i pietonale, prin
semnalizarea pe obstacolelor create in timpul executiei.

I1.4. Masuri P.S.1. si de protectia muncii

Lucrarile proiectate nu blocheaza accesul rutier a respectandu-se toate actele normative privind
masurile P.S.I. siguranta circulatiel.

Executantul si beneficiarul lucrérii au obligatia de a respecta, pe perioada executarii si a exploatarii
obiectivului, toate normele si normativele Tn vigoare privind protectia muncii, siguranta circulatiei i P.S..
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» OMLPTL nr. 1398/91 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ISC:

» OG nr. 83/2001 privind infiiny

Dispozitia ISC nr. 15/2003 pentru stabilirea de catre 1SC a fazelor

lucrani si pentru fiecare cerinta,

Legea 608/2001- privind evaluarea conformitaji produselor.
HGR 622/2004 privind stabilirea conditilor de introducere pe piald a produselor pentru

constructii

0.G. nr. 93/2011

Se stabilesc urmatoarele faze de lucrari supuse controlului

determinante pe categorii de

area Inspectoratului de Stat Tn Constructii cu modificarile si completarile

Nr

|_cn._|Faza din lucrare supusa controlului

A.FAZE CURENTE

Participa la control

1 Predare. primire amplasament B, E, PVR.
- B.FAZE DETERMINANTE

2 __Receptie Ia terminarea |ucrarilor B, E, PVR

3 |Receptie finala B.E P PVR.

NOTATII

B - beneficiar, E - executant, P - proiectant | - inspector in constructji
P V. - proces verbal

P.V.R. - proces verbal de receptie

P.V.C. - proces verbal de control

PV.LA - proces verbal de lucrari ascunse

NOTA:

Conform reglementarilor Tn vigoare, executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta, cu cel putin
10 zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controiului §i intocmirea

actelor

Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii

10-1995,

Un exemplar din prezentul program

Cartea tehnica a constructiei

BENEFICIAR,

COMUNA TORMAC

§i actele mai sus mentionate, precum si proiectul se vor anexa la

P

CONSTRUCTOR,

DEKAGQON
I

-arhitectura & design
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MASURI S| INDICATII GENERALE DE PROTECTIA MUNCII,
SIGURANTA CIRCULATIEI SI PREVENIREA INCENDIILOR (PSI)
PE TIMPUL EXECUTIEI SI AL EXPLOATARII
LUCRARILOR PROIECTATE

1. Executantul si beneficiarul lucrarii vor respecta in timpul executiei si exploatarii lucrarilor, toate prevederile
legale (cuprinse in legi, decrete, norme, standarde, normative, prescriptii tehnice, instructiuni, etc.) care vor fi n vigoare
la data respectiva, privitoare la protectia muncii, siguranta circulatiei si la prevenirea incendillor, precum si masurile si
indicatiile de detaliu cuprinse Tn piesele scrise i desenate ale proiectantului. Masurile si indicatiile din proiect nu sunt
limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia muncii, de siguranta
circulatiei si de PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatilor locale de specialitate
(definétori de retele subterane sau aeriene, organe de politie sau PS, efc.) tindnd seama de situatia concreta a
lucrarilor din timpul execuiei sau al exploatarii. Executantul §i beneficiarul raman direct raspunzitori de neaplicarea
tuturor acestor masuri.

2. Proiectantul atrage atentia executantului si beneficiarului ca, inaintea inceperii lucrarilor de sapaturd de
orice fel, beneficiarul va preda executantului o schita de plan continand toate datele existente privind lucrarile ce pot fi
intalnite sau in apropierea cérora va frece (fundatii, conducte, canale de protectie pentru cabluri, canale de scurgere,
bazine, rezervoare, etc.) pentru asigurarea tuturor masurilor de protectie a muncii. De asemenea, dac vor fi depistate
instalatii subterane in apropierea locului unde se executa sapaturi, executantul va opri lucrul, va stabili precis natura
instalatjilor subterane si felul cum sunt amplasate, dupa care conducétorul procesului de muncé va lua masuri pentru
evitarea avarierii acestor instalatji si pentru eliminarea pericolelor de accidente.

3. Executantul va incepe lucrarile de terasamente numai pe baza unui acord scris, incheiat cu toate unitatile
care au instalatji subterane pe teritoriul unde urmeaza s se execute asemenea lucrari, si va respecta conditiile impuse
de aceste unitati definatoare de retele.

4. La executarea lucrarilor, executantul si beneficiarul vor respecta si toate celelalte prevederi specifice
naturii lucrarilor ce se executd, cuprinse in normele departamentale dintre care se mentioneaza:

4.1. "Regulamentul pentru protectia muncii in constructii” aprobat prin ordinul MLPAT nr.9/N/1992.

4.,2. “Codul muncii” publicat in Buletinul Oficial nr. 140/1-12-1972.

4.3. “Legea nr. 90/1996" cu privire la protectia muncii, republicats in Monitorul Oficial al Roméniei nr.
47/29 ian 2001.

4.4, “Norme generale de protectie a muncii” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
nr.578/1996.

4.5. “Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si
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executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat” aprobate cu ordinul Ministerului Mundii §i Proteciiel Sociale
nr. 136/17.04.1995

4.6. “Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere”
aprobate cu ordinul Ministerului Mungil si Protectiei Sociale nr.355/24 10.1995

4.7. “Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu

mijloace mecanizate si depozitarea materialelor” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii §i Protectiei Sociale
nr.719/07.10.1997

4.8. “Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje
in constructii” aprobate cu ordinul Ministerului Munci si Protectiei Sociale nr. 116/1996,

4.9. “Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de prospectiuni i exploréri geologice”
aprobate cu ordinul Ministeruiui Muncii si Protectiei Sociale nr 683/1997

5. Intocmirea documentatiel pentru protectia mundi, siguranfa circulatiei si prevenirea incendilor pentru
perioada de executie a lucrarilor, cade in sarcina executantului $! se face in cadrul proiectului de executie al organizari
lucrarilor

6. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul execullel si al exploatarii lucrarilor proiectate,
executantul gi beneficiarul lucrrilor vor instala toate indicatoarele §i mijloacele de protectie si de atentionare adecvate
$! vor executa toale marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum $i cele pentru identificare In viitor a
traseelor relelelor subterane proiectate $i executate

Lucranle periculoase trebuie si fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie sau
tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatja concreta din timpul executiei
sau a exploatanii lucranilor proiectate

7. La cartea constructiei trebuie neaparat anexate i plansele continand retele subterane cu caracteristicile

lor, asa cum ele au fost real executate. Mijoacele financiare necesare intocmirii carfii constructiei vor fi
acoperite de beneficiar

8. in afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatie! si de prevenirea incendiilor prevazute in
cadrul proiectulul, executantul va realiza de asemenea toate masurile de protectia muncii, siguranta circulaliei si
prevenirea incendillor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de executie a organizarii, Jggranl_gr_acestea
suportandu-se din cota de organizare de santier sau din cota de cheltuieli indirecte RNV Sewiry,

intocmit -
arh. Alexandru LEHAC!
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CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice care trebuie avute in vedere la
executarea lucrarilor in cadrul obiectivului de investitii prezentat in memoriul tehnic.

A. CUPRINS

CAPITOL 1: GENERALITATI

CAPITOL 2: LUCRARI ACOPERIS, INVELITOARE SI TINICHINGERIE
CAPITOL 3: CONFECTII METALICE

CAPITOL 4: BURLANE

CAPITOL 5: PREVEDERI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

CAPITOL 1. GENERALITATI
Categoriile de lucrari la care se refera prezenta documentatie sunt:
- lucrari de realizare acoperis si inchideri perimetrale din tabla.

Toate lucrarile ce se vor executa vor respecta cerintele de calitate, conditii tehnice, criterii si niveluri de
performanta privind realizarea constructiilor.
Livrarea, depozitarea, manipularea, abaterile admise, verificarea si receptia lucrarilor se vor face cu
respectarea legislatiei in vigoare. Executarea lucrarilor se va face cu respectarea legislatiei in viigoare
Materialele utilizate trebuie sa aiba agrement tehnic si certificat de calitate.
Punerea in opera a materialelor se va face cu respectarea detaliilor si cerintelor producatorilor acestora.

CAPITOL 2. LUCRARI DE ACOPERIS, INVELITOARE Sl TINICHINGERIE
2.1, Acoperis tip sarpanta
Material: - Lemn
Observatii: panta 25° - invelitoare tabla
2.2. Generalitati si specificafii tehnice - sarpantd

In capitolul de fata sunt specificate cerintele de baza ce trebuie indeplinite la lucrarile din lemn la
acoperisuri realizate in mod curent la constructii civile si industriale (materialele componente, compoziia,
proprietatile). Se stabilesc criterii pentru satisfacerea acestor cerinte in contextul sistemului de control i
asigurare a calitafii, in vigoare.
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Executarea lucrarilor

In conformitate cu Nomenclatorul materialelor pentru locuinte elemente de sarpanta sunt prevézute din
lemn foioase (plop,salcie,salcam,fag,calitatea C) sau lemn de rasinoase.

Executia lucrarilor se face de ctre echipa specializata In stabilirea categoriei de Iucrari.

Inainte de aplicarea invelitorilor responsabilul tehnic al punctului de lucru va verifica structura de
rezistenta. Se vor respecta pantele, scurgerile, planeitatea si aliniamentul formelor. Se executa in prealabil toate
strapungerile pentru cosuri, ventilatii, conducte, tabachere, lucamne.

Se va asigura o distanta de minimum 100 mm, fntre cosurile de fum si parile lemnoase sau
combustibile a sarpantelor sau invelitorii. Se va asigura, scurgerile apelor Tn cazul cosurilor si luminatoarelor. Se
va asigura protectia anticorosiva si ignifugarea tuturor materialelor combustibile.

Avand in vedere ca de calitatea lucrarilor de invelitori depinde gradul de asigurare si protectie fata de
intemperii, lucrarile vor fi conduse direct de cétre responsabilul punctului de lucru .

Conditii de admisibilitate ale defectelor

Abaterile admise de |a fiecare material sunt prevazute in standardele de referintéd specifice mentionate.
- putregai-nu se admite
- crapaturi strapunse-nu se admit
- cripaturi nestrapunse -nu se admit
- noduri san&toase - se admit cu diametrul de maxim 50 mm
- noduri putrede - se admit cu diametrul de maxim 20 mm cu distanta dintre ele de minim 150 mm.
- fesituri-se admit faa a depasi 50% din grosimea scandurii
- coloratii diferite- se admit cu conditia sa nu diminueze rostul lemnului. Umiditatea admisa
a lemnului la livrarea va fi de maxim 24%.
Toate elementele se trateaza antiseptic cu sulfat de cupru si bicromat de sodiu. Ignifugarea se face pe
santier conform “Instructiuni de montare a prefabricatelor tip SCL elaborate de ICIPIL Disan | si ll.
Metoda de verificare

Verificarea lotului se efectueaza conf.STAS 3160-72. Lotul respins la verificare poate fi resortat

Verificarea defectelor lemnului si de asamblare se face vizual; Verificarea dimensiunilor
se face cu aparate obignuite de masurat; Vericarea umiditaii se face cu aparate electrice de
masurat umiditatea.

Vericarea calitaii se face de fumizor la sectorul CTC bucaté cu bucata, efectuarea acestui control fiind
confirmat de stampila pe documentele de livrare.

Receptia se face pe baza unei verificari de lot, prin sondaj asupra unor esantioane prelevate din loturile
respective.

Verificarea la receptia preliminara a intregului obiect se va face de comisia de receptie prin:

- examinarea existentei si continutului certificatelor de calitate.
- examinarea directs a lucrarilor, executate prin sondaj, urmarindu-se nvelitorile s& indeplineasca functiile
de indepartare a apelor pluviale si etasietate la apé, vént si zapada.

La examinarea Tnvelitorii pe dedesubt nu se admite ca aceasta s prezinte goluri prin care se vede
lumina din exterior. Se masoara prin sondaj dimensiunea elementelor de sarpantadistanta de minimum 10 cm
intre cosurile de fum si partile lemnoase. Abaterile de la planeitate cu dreptarul de 3,00 m trebuie sa nu
depaseasca 5 mm in lungul pantei si 10 mm perpendicular.
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Livrarea, depozitarea si manipulare

Livrarea tuturor materialelor se face pe baza de conventie intre anteprenor si fumnizor, acestea find
insotite de certificate de calitate. Transportul se face cu mijloace CFR sau auto luand masuri de acoperire a
acestora pentru a se evita degradarea.

Manipularea se face cu mijloace tehnice din dotarea antreprenorului, functie de materidele si
dimensiunile acestora. Se va avea in vedere ca la locul de executie sa fie aprovizionate numai cantitatile ce se
pun in opera intr-un schimb,

Transportul materialelor pe verticala si prin spatii inchise se va face cu grija pentru a nu afecta prin
lovire structura si elementele de structura si elementele de structura finisate.

Invelitoare din table tip Lindab
Material: - Invelitoare din tabla tip Lindab

Observatii - Se vor respecta specificatile producatorului cu privire la detaliul de montaj Si
stratificatie, dimensionarea elementelor

2.4 Generalitati si specificatii tehnice - invelitoare din tabla
- Se vatine cont de specificatiile producatorului
Sistemul va avea prevazute si elemente speciale cu parazapezi, numarul acestora fiind in functie de
inclinatia acoperisului.
Pe astereala se va monta o membrana bituminoasa, de hidroizolatie, de tip APP (polipropilena atactica),

conforma cu SR EN 13707, armata cu fibra de sticla si avand urmatoarele caracteristici: -finisaj superior voal netesut
de polipropilena (antialunecare)
-greutate nominala, SR EN 1849, min. 1,3kg/m2
-rezistenta la rupere, SR EN 12311-1:
->longitudinala, min. 420N/50mm
->transversal, min. 330N/50mm
-rezistenta |a sfasiere, SR EN 12310-1
->longitudinala, min. 40N
->transversal, min. 30N
-stabilitatea la cald, SR EN 1110, min. 150°C
Functie de specificatiile producatorului, proiectantul va stabili:

- lungimea capriorilor

- distanta dintre sipci

- detaliile pentru streasine, coame, dolii. Instructiuni,
normative si standarde:
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SREN 1304 Tabla. Definitii si specificatii de produse.

C 112/1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de
constructii si completarile acestea
SR EN 13707 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru  hidroizolarea acoperisului. Definiti
si caracteristici
Prevederi pentru executie
Fixarea membranei PVC se va face prin fixare mecanica. Tabla se
fixeaza mechanic.
2.5, Jgheaburi si burlane
2.5.1 Jgheaburi
Conform specificatilor din proiectul de utilizare al furnizorului compatibile cu detaliul  din proiect.
Jgheaburi suspendate pentru evacuarea ape de ploaie de pe acoperis, conform detalii, sectiuni si
masuratori.
ELEMENTE COMPONENTE
- Jgheab
- Carlige de prindere
- Legatura la burlane pentru apa de ploaie
Jgheabul este suspendat de streasina inferioara a acoperisului pentru a colecta apa de ploaie de pe
acoperis. Este trapezoidal in sectiune, si se racordeaza la pazia exterioara de protectie.
Lungimea maxima a unei bucati este de 6 m.
Lungimea maxima a jgheabului fara prelungire egal: 12m.

Inclinatia jgheabului este de 3-4mm/m, reglata de carlige de prindere. Carligele de
prindere trebuie sa permita reglarea inaltimii jgheabului.

Carligele de prindere sunt prinse de ultima pana astfel incat sa previna inclinarea jgheabului.
Distanta maxima dintre 2 carlige este de 45 cm (3 pe metru).

Profilul jgheabului este fixat in carlige astfel incat sa permita dilatarea.

Elementele de prelungire sunt prevazute la cel mai inalt punct al inclinatiei pentru a micsora scurgerile.
La conectarea cu burlanul de scurgere este prevazut un gratar de scurgere.

APLICABILITATE
Conform planurilor si/sau masuratorilor.

MATERIALE
- Jgheab de tabla zincata dreptunghiulara de 17 x 14 cm de 1 mm grosime culoare ral 9006

- Carlige de prindere: otel galvanizat prin scufundare la cald (275 gr./ml), 25 x 5 mm.

- Parafrunzar; otel galvanizat,
MASURATORI

- jgheab: per ml, in functie de sectiune

- Carlige de prindere incluse in pretul jgheabului

- Legatura la burlan:per bucata, inclusiv parafrunzarul de scurgere.

Pretul unitar include toate livrarile, instalatiile si elementele necesare asigurarii unei bune hidroizolatii si

scurgerii totale a apei de ploaie.
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Se vor respecta specificatiile producatorului cu privire la detaliul de montaj si strafificatie, dimensionarea
elementelor,

2.5.2. Burlane

Conform specificatiilor din proiectul de utilizare al furnizorului compatibile cu detaliul din proiect.
Burlanele fixate de peretele structural pentru evacuarea ape de ploaie de pe acoperis, conform detalii,
sectiuni si masuratori.
ELEMENTE COMPONENTE
- Burlane
- Coliere de sustinere burlan
- Racord la jgheab
- Montare cot
Racorul la jgheab se realizeaza cu grija, se monteaza cot, si se pozitioneaza Este patrat in
sectiune.
Burlanul de monteaza tinand cont de urmatoarele conditii

- s vor monta pe perete mai intai colierele de sustinere a burlanului respectand o distanta de
aproximativ 150 mm fata de ctul de sus si fata de cotul de evacuare
- generatoarea de imbinare a burlanului (zona faltuita ) se va aseza spre perete, in locul special realizat
colierului
- daca aplicatia solicita un burlan mai mare de 3 m se vor imbina 2 sau mai multe burlane. Imbinarea
se va realiza in dreptul unui colier, din motive estetice
- talerea burlanului se face cu fierastraul pentru metale

APLICABILITATE
Conform planurilor si/sau masuratorilor.

MATERIALE
- Burlan de tabla zincata de 1 mm grosime 12 x12 cm sectiune, culoare ral 9006
- Coliere de sustinere tabla zincata culoare ral 9006
Racord, cot dreptunghiular etc alte accesorii tabla zincata de 1 mm grosime culoare ral 9006.

MASURATORI
- jgheab: per ml, in functie de sectiune
- Colierelede prindere incluse in pretul burlanului
- Legatura la jgheab:per bucata
Pretul unitar include toate livrarile, instalatiile si elementele necesare asigurarii unei bune hidroizolatii si
scurgerii totale a apei de ploaie
Se vor respecta specificatile producétorului cu privire la detaliul de montaj si siratificatie, dimensionarea
elementelor
Specificatii tehnice
Jgheaburile si burlanele pot fi executate din tabla zincata sau pot fi prefabricate , de acelasi tip cu
materialul invelitorii ( pot fi din PVC sau tabla prevopsita ).
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Jgheaburile si burlanele din tabla zincata vor respecta prevederile STAS 2274/81 ; Jgeaburile si
burlanele vor fi montate vertical, vor fi bine fixate cu bratari, cu tronsoanele petrecute etans, cel superior in cel
inferior pe cca 6 cm . Jgheaburile se vor fixa cu carlige din platbanda zincata sau protejata anticoroziv .

Verificarea calitatii
Verificdri inainte de inceperea execufiei invelitorii
Trebuie sa se verifice :

- Existenta procedurii tehnice de executie a invelitorii in documentele de calitate ale - constructorului
- Existenta certificatelor de calitate pentru materiale;
- Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi;
- Suportul invelitorii - existenta procesului verbal de receptie calitativa al suportulu;
- Elementele geometrice ale suportului: pante, planeitate, rectiliniaritate, distante dintre axe ); abaterile de la
planeitate nu trebuie sa depaseasca 5 mm in lungul pantei la dreptarul de 3m si 10 mm perpendicular pe
panta;
- Existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii (sorturi, pazii, dolii, strapungeri,
jgheaburi, buriane);
Verificari in timpul executiei lucrarilor
Trebuie sa se verifice:
- Daca se respecta procedura tehnica de executie;
- Daca se respecta proiectul si detalile de executie;
Pentru elementele de tinichigerie (igheaburi, burlane, dolii, glafuri) se va verifica:
- panta jgheaburilor sa fie minim 5 %, sa corespunda prevederilor proiectului si sa nu permita stagnarea
locala a apei turnate in jgheab pentru verificare;
- saezarea jgheabului sa fie minim 1 cm si maxim 5 cm sub picatura streasinii;
- imbinarea tronsoanelor de jgheab sa fie facuta prin lipire cu cositor;
- fixarea jgheaburilor sa fie facuta cu carlige din platbanda zincata sau protejate anticorosiv prin vopsire,
montate ingropat in astereala si fixate la distantele prevazute in proiect;

- burlanele trebuie montate vertical , cu abateri de max 0,5 cm / m , bine fixate cu bratari din tabla zincata, cu
tronsoanele petrecute etans , cel superior in cel inferior pe 6 cm, iar la imbinarea cu tuburile de fonta din
canal sa nu existe pierderi de apa;

- glafurile si sorturile sa aiba panta transversala spre exterior , sa fie prevazute cu lacrimare si sa fie

bine fixate cu cuie , iar strapungerile lipite cu cositor;

- amplasarea , prinderea corecta si etansarea imbinarilor pieselor de racordare in camp , la colturi si la
burlane;

- executia si prinderea corecta a sortului si racordarea i la jghab;

- realizarea pantei spre burlan , asigurand scurgerea apei fara stagnari,

Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor
Trebuie sa se verifice:
. existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor;
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4.3.2 Verificari in timpul executiei lucrarilor
Trebuie sa se verifice:
- Daca se respecta procedura tehnica de executie;
- Daca se respecta proiectul si detaliile de executie;

4.3.4 Pentru elementele de tinichigerie (jgheaburi, burlane, dolii, glafuri) se va verifica:

- panta jgheaburilor sa fie minim 5 %, sa corespunda prevederilor proiectului si sa nu permita stagnarea
locala a apei turnate in jgheab pentru verificare:

- aezarea jgheabului sa fie minim 1 cm si maxim 5 cm sub picatura streasinii:

- imbinarea fronsoanelor de jgheab sa fie facuta prin lipire cu cositor:

- fixarea jgheaburilor sa fie facuta cu carlige din platbanda zincata sau protejate anticorosiv prin vopsire,
montate ingropat in astereala si fixate la distantele prevazute in proiect:

- burlanele trebuie montate vertical , cu abateri de max 0,5 cm / m , bine fixate cu bratari din tabla zincata, cu
tronsoanele petrecute etans , cel superior in cel inferior pe 6 cm, iar la imbinarea cu tuburile de fonta din
canal sa nu existe pierderi de apa;

- glafurile si sorturile sa aiba panta transversala spre exterior , sa fie prevazute cu lacrimare si sa fie

bine fixate cu cuie , iar strapungerile lipite cu cositor;

- amplasarea , prinderea corecta si etansarea imbinarilor pieselor de racordare in camp , la colturi si la
burlane;

- executia si prinderea corecta a sortului si racordarea lui la jghab;

- realizarea pantei spre burlan , asigurand scurgerea apei fara stagnari;

4.3.5 Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor
Trebuie sa se verifice:

- existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor;

- existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi;

- invelitorile sa indeplineasca functia de indepartare a apei pluviale si de etanseitate la apa, la vant, la ploaie
sau zapada; la examinarea invelitorii pe dedesubt nu se admite ca aceasta sa prezinte interspatii prin care sa
se vada lumina din exterior;

CAPITOL 5: PREVEDERI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului precum si toate normele si normativele
romanesti in vigoare.

Dintre normativele de mai jos se vor respecta acelea care privesc lucrarile care urmeaza sa fie executate:

P 100-1/2006 - Cod de proiectare seismica a constructiilor

STAS 10109/1-82 - Lucrari de zidarie, Calculul si alcatuirea elementelor

STAS 10104/83 - Constructii din zidarie. Prevederi fundamentale pentru calculul

elementelor sructurale.

STAS 1030-85 - Mortare de zidarie si tencuiala. Clasificare si conditii tehnice.
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STAS 2643-80
STAS 5185/1-86

tehnice de calitate.

STAS 5185/2-86
si dimensiuni.

STAS 10100/0-75 - Principii de verificare a sigurantei constructiilor

- Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala. Metode de incercare.
- Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Conditii

- Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Forme

P2-85 - Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea

structurilor din zidarie

CR 6-2006 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie

STAS 6793-86 - Lucrari de zidarie. Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la constructii civile
STAS 3417 - Cosuri si canale de fum pentru instalatii de incalzire centrala

C 17-82 - Instructuni tehnice privind compozita si prepararea

mortarelor de zidarie si tencuiala

GP 053-2000

- Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elastica a peretilor de
compartimentare de structura de rezistenta

NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatjilor la
cladiri
NP 064-2002 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de

constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice

GP 114-2006

GE 047-2002
C 163-1987

NE 001-1996

ceramice smalfuite

Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor cu
membrane bituminoase aditivate cu APP si SBS
- Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor in - constructii

- Instructiuni tehnice pentru folosirea profilelor incastrate din PVC plastifiat la
etangarea rosturilor elementelor de constructji
Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subfii C 6,223-1986
- Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faiantd majolica si placi

GP 073-2002 - Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cladiri
GP 037/0-1998 - Normativ privind proiectarea, execufia si asigurarea calitdfii pardoselilor la
cladiri civile

NP 102-2004 - Normativ pentru proiectarea si montajul peretilor cortina pentru

satisfacerea cerinfelor de calitate previzute de Legea nr. 10/1995

NP 24-97 - Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme
STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere pentru constructii
STAS 146-78 - Var pasta pentru constructii
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STAS 1500-78
STAS 1667-76
STAS 790-73
C 18-83

STAS 2634-80
STAS 1030-70
P 102-2001

P 118
actiunea focului
STAS 8844

- Cimenturi cu adaosuri

- Nisip natural de cariera sau rau

- Apa

- Normativ pentru executarea tencuielilor umede

- Metode de incercare a mortarului in stare proaspata si intarita

- Mortare obisuite din var, ciment sau ipsos

- Norme tehnice pentru proiectarea si executarea adposturilor de  aparare

civila, in subsolurile cladirilor noi

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructilor privind protectia la

- Masuri de siguranta contra incendillor. Usi batante pe scarile de

evacuare. Prescriptii constructive impotriva trecerii fumului

STAS 3081

portativ cu CO2
SREN 54/14
SREN 3

SR 11959
SREN6711,2

STAS 297112

- Utilaje de stins incendii. Cutii metalice pentru hidranti interiori STAS 4981
Utilaje de stins incendil. Stingator portativ cu praf si CO2 STAS 9752 - Utilaje de stins incendi. Stingator

- Sisteme de detectori si alarma la incendiu
- Stingatoare portative de incendiu

- Utilaje de stins incendiu. Stingatoare portative. Conditii de amplasare
- Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului. Sisteme echipate cu furtun.

Hidranti cu furtun semirigid / plate
- Indicatoare de securitate. Culori si forme STAS 2965

Scari - Prescriptii generale de proiectare STAS 6131- Inaltimi de siguranta si alcatuirea
parapetelor STAS 2453 - Ascensoare pentru persoane
- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al

CE 1-95

NP 063

P 130

NP 051/2001

cerintei de siguranta in exploatare

- Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si - scarilor

pentru circulatia pietonala in constructii

- Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv

supravegherea starii tehnice a acestora

- Normativ pentru adaptarea cladirlor civile si spatiului urban aferent, la

exigentele persoanelor cu handicap

c3 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
C35 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor
GP 013 - Ghid privind proiectarea, executarea si asigurarea

pardoselilor la constructii
STAS 2560/3 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice.

Pardoseli din piatra naturala si artificiala. Reguli si metode de

verificare
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C 112

c37
L10/1995
L114/1995
SREN 77141
SREN 772-1
SREN 772-3

SREN 772-7

SREN 772-11

SREN 772-13

- Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din

materiale bituminoase |a lucrarile de constructii

- Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii

- Legea calitatii in constructii
- Legea locuintei

- Elemente pentru zidarie de argila arsa

- Determinarea rezistentei la compresiune
- Determinarea prin cantarire hidrostatica a volumului net si a procentului

de goluri al elementelor pentru zidarie din argila arsa SR EN 772.5 -
Determinarea continutului de saruri solubile active al elementelor pentru

zidarie din argila arsa

- Determinarea absorbtiei de apa prin firbere pentru ruperea capilaritatii

elementelor pentru zidarie din argila arsa

- Determinarea absorbtiei de apa datorita actiunii capilare a elementelor
pentru zidarie de beton cu agregate, piatra artificiala si naturala si viteza

initiala de absorbtie a apei a elementelor pentru zidarie din argila
- Determinarea densitatii aparente si absolute in stare uscata a

elementelor pentru zidarie (cu exceptia pietrei naturale)

SREN 772-16
EN 998-2

MP 007-1999
P100-92

STAS 2634-80
STAS 1030-85

P2.85

C14-82
C 14/1-1994

C 193-1979
C17-82

STAS 5158/1-80
STAS 457-80

- Determinare dimensiunii

- Mortare de uz general cu compozitie prescrisa

- Metodologie de investigare a zidériilor vechi
- Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,
social-culturale, agrozootehnice si industriale. STAS 10109/1-82 - Construcii
civile, industriale, si agrozootehnice. Lucrari de zidarie.
- Mortare obignuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare.
- Mortare obignuite pentru zidarie gi tencuieli. Clasificare si conditii

tehnice.

- Normativ pentru alcatuirea, calculul §i executarea structurilor din  zidarie

( B.C.11/85).

- Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate ugoare la

lucrarile de zidarie (B.C.9-82)

- Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidarie din beton cu agregate

grele BZG290x240x88 mm

- Instructiuni tehnice pentru executarea zidériilor

- Instructjuni tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor

de zidarie i tencuiala (B.C.1-83)

- Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Forme si dimensiuni.

- Caramizi pline presate pe cale umeda.
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STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere. STAS
146-78 - Var pentru constructi STAS

3910-78 - Cimenturi si adaosuri.

STAS 8819/1-80 - Cenusa de centrald termoelectrica

STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii

STAS 790-73 - Apa

STAS 1667-76 - Nisip natural de cariera sau rau.

STAS 2634-80 - Metode de incercare a mortarelor in stare proaspatd si intarita.

C17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de
zidarie i tencuiala.

STAS 1030-70 - Mortare obisnuite de var-ciment sau ipsos. Clasificare si conditji tehnice.
EN ISO 1461 Tratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice

-specificaii si metode de testare

BS EN 10143:1993 Otel galvanizat prin tratament la cald
EN ISO 140-3:1995 Acustica - Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la
elementele cladirii - Partea a 3 : masuratori de laborator pentru izolatia fonica din interior al elementelor cldirii

EN ISO 140-4:1998
intre Tncaperi

EN ISO 140-9:1985 Mé&surare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o
Tncapere la alta in cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor

Partea a 4 : masuratori in c&mp a izolatiei fonice din interior

Manualele producitorilor de gips-carton (vezi Knauf, Rigps, Lafarge sau similar
aprobate)
EN ISO 9001:2000 Asigurarea Calitatii
EN ISO 140-3:1995/Amd 1:2004 Ghid de instalare pentru placi de compartimentare usoare modulare

NP 013-1996 Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitétii pardoselilor la ,constructi
in care se desfasoard activitéti de productie

GP 037/0-1998 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri

civile

C 55-1974 Instructiuni tehnice privind montarea profilului ména curenta din PVC semirigid

C 174-1979 Instructiuni tehnice de aplicare a profilelor aparator muchie de treapté din PVC

C 187-1978 Instructiuni tehnice pentru folosirea in constructii a produselor din basalt topit si recristalizat
NP 063-2002 Normativ privind criteriile de performanta specifice scarilor si rampelor pentru circulatia
pietonald in constructii

GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scarilor si rampelor la cladiri

C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor

C56-86 Normativ pentru verificarea calitail lucrérilor de constructii si de instalatii aferente, indicativ
(C56-86, capitolul 8 Pardoseli

C 16 - 84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatji

STAS 22111-78 Parchet din lemn masiv de stejar, fag

STAS 7848 - 78 Plci din fibre moi de lemn ( poroase ) bitumate i antiseptizate STAS 7058 - 80 Poliacetat de
vinil , dispersie apoasa ( aracet ) sortul D50 sau Crilorom  DC 1183 Rasnov

STAS 1500 - 78 Ciment Pa 35, F25, M30
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STAS 7055 - 80 Cimenturi portiand aibe si colorate
STAS 545/1- 80 Ipsos pentru constructii STAS 5939 -
80 Piaci de gresie ceramea
STAS 2111. 80 Cuie de sarma de ofel pentru batut parchetul
C112-86 Normativ pentry proiectarea si execulia hidroizolatilor din materiale
bitumingase
STAS 228/1-87 Parchet din lemn masw pentru pardoseli Condilii generale,
STAS 7361/80 Covor §i dale din policiorura de vinil

STAS 2559/79 Construcyi civiie, industriale si agrozootennice Imbracamini din asfalt turnat pentru
pardoseli Condii tehnice generale de calitate

GP037/0-1998 Normativ privind proectarea execulia §t asigurarea calitstii pardoselilor la cladirle civile
(Buletin Constructn nr 11/1982)

Ord.nr.9/N/15.03.93Reguiamentul priving protectia si igiena muncil in c-ti

STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere pentru constructi
STAS 146-78 - Var pastd pentru constructi
STAS 1500-78 - Cimentur cu adaosuri
STAS 1667-76 - Nisip natural de carera sau rau
STAS 790-73 - Ap3
C17-82 - Instructuni tehnice privind compoztia §i prepararea mortarelor de zidarie
81 tencuiala
C 18-83 - Normativ pentru executarea tencueliior umede

Privind protectia mediului
L 265/29.06.2006 pentru aprobarea QUG 195/22.12.2005 privind protectia mediulul

OUG 164 din 19.11.2008 pentru modificarea si completarea QUG 195/2005 privind protectia mediului
L 22 din 22.02.2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactulul asupra medwlui In context transfrontiera
adoptala la Espoo la 25 02 1991
HG 1213 din 06.09.2006 privind stabiirea proceduri-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite
praiecte publice g private,
HG 878 din 28.07.2005 privind accesul publiculy: Ia informatia privind mediul
L 544 din 12.10.2001 privind liverul acces la informatile de interes public (modificata prin Legea nr 371/0510 2006
modificata s completata prin Legea nr
380/05 10 20086)
HG 123 din 07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legh nr

544/2001 privind liberul acces la informatile de interes public
Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr, 1182 din 18.12.2002 pentru aprobarea Metodologie: de
gestionare si furnizare a informatiei privind mediul, detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului
OUG 164 din 19.11.2008 pentru modificarea si completarea QUG 195/2005 privind protectia mediului;
Se vor aplica prevederile Directive: 89/106/CEE a Consiliului privind armonizarea legislativa si administrativa a
statelor membre referitoare |a produsele pentru constructi
Prezenta lista nu este restrictiva. Se vor lua in considerare ultimile modificari ale actelor normati
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